


数字/光柱显示控制仪  

 ９７

   参数设定值断电后永久保存   
 参数设定值密码锁定 

保护方式：输入回路断线报警（热电偶或电阻输入时），继电器输出状态LED指示    
          输入超/欠量程报警  
        电源欠压自动复位   
      工作异常自动复位（Watch Dog） 

联机通讯：通讯接口为二线制、三线制或四线制（如RS-485、RS-232C、RS-422等），亦可由用户特殊要
求，波特率300～9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离，通讯距离可达
1.2公里。系统采用主─从通讯方式，整个控制回路只需一根二（三、四）芯电缆(依据实际通讯
方式而定)，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的仪表设备号，随时调用各台仪表
的现场数据，并可进行仪表内部参数设定。配用数据采集器和工控组态软件，可实现多台仪表与
一台或多台微机进行联机通讯。 

使用环境：环境温度    0～50℃    
  相对湿度≤85RH    
  避免强腐蚀气体 

供电电压：常 规 型   ·AC 220 V + 10 -15% ( 50 Hz ±2 Hz )线性电源供电 
          特 殊 型   ·AC 90～260 V─开关电源供电      ·DC 24 V±2 V─开关电源供电 
功耗：≤5W（AC220V线性电源供电） 

≤4W（AC90～265V开关电源供电）                   ·≤4W（DC24V开关电源供电） 
结构：标准卡入式 
重量：420 g ( AC 220 V线性电源供电 )                   · 260 g ( 开关电源供电 ) 

 
选型表 
1.数字显示控制仪 
NWP- 数字显示控制仪 

C 横式显示仪表 
S 竖式显示仪表  

4 96×48mm（横式）48×96mm（竖式） 
8 160×80mm（横式），80×160mm（竖式） 
9 96×96mm 

外形特征 

01 测量显示 
03 三位式控制 
04 四限控制或四限报警输出 

控制作用 

□ 参加“通讯方式”  （见 99 页） 通讯方式 
□ 参见“变送输出方式” （见 99 页） 输出方式 

□□ 参见“输入类型” （见 99 页） 输入类型 
N 无报警（可省略） 
H 上限控制/报警（二上限控制/报警 2H） 
L 下限控制/报警（二下限控制/报警 2L） 

报警方式 

P DC24V 馈电输出 馈电输出 
不注 线性电源 
W DC24V 供电 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

T AC90～265V 供电（开关电源） 
供电方式 

 
 



数字/光柱显示控制仪  

 ９８

 
2.光柱测量显示控制仪 
NWP-T 光柱测量显示控制仪 

8 160×80mm（横式），80×160mm（竖式） 外形尺寸 
01 测量显示 
03 三位式控制 
04 四限控制或四限报警输出 

控制作用 

□ 参加“通讯方式” （见 99 页） 通讯方式 
□ 参见“变送输出方式” （见 99 页） 输出方式 

□□ 参见“输入类型” （见 99 页） 输入类型 
N 无报警（可省略） 
H 上限控制/报警（二上限控制/报警 2H） 
L 下限控制/报警（二下限控制/报警 2L） 

报警方式 

P DC24V 馈电输出 馈电输出 
不注 线性电源 
W DC24V 供电 
T AC90～265V 供电（开关电源） 

供电方式 

不注 竖式显示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 横式显示 

显示方式 

 
3.双回路数字显示控制仪 
NWP- 双回路数字显示控制仪 

D 横式显示仪表 
S 竖式显示仪表  

外形特征 

4 96×48mm（横式）48×96mm（竖式） 
8 160×80mm（横式），80×160mm（竖式） 
9 96×96mm 

外形尺寸 

21 测量显示 
23 三位式控制 

控制作用 

□ 参加“通讯方式” （见 99 页） 通讯方式 
□ 参见“输出方式” （见 99 页） 第一路输出方式

□ 参见“输出方式” （见 99 页） 第二路输出方式
□□ 参见“输入类型” （见 99 页） 第一路输入类型

□□ 参见“输入类型” （见 99 页） 第二路输入类型
N 无报警（可省略） 
H 上限控制/报警(二上限控制/报警 2H) 
L 下限控制/报警(二下限控制/报警 2L) 

报警方式 

P DC24V 馈电输出 
2P 2 路 DC24V 馈电输出 

馈电输出 

不注 线性电源 
W DC24V 供电 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

T AC90～265V 供电(开关电源) 

供电方式 
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4.双回路光柱测量显示控制仪 
NWP-T 双回路光柱测量控制仪 

8 160×80mm（横式），80×160mm（竖式） 外形尺寸 
21 测量显示 
23 三位式控制 

控制作用 

□ 参加“通讯方式” （见 99 页） 通讯方式 
□ 参见“输出方式” （见 99 页） 第一路输出方式

□ 参见“输出方式” （见 99 页） 第二路输出方式
□□ 参见“输入类型” （见 99 页） 第一路输入类型

□□ 参见“输入类型” （见 99 页） 第二路输入类型
N 无报警（可省略） 
H 上限控制/报警（二上限控制/报警 2H） 
L 下限控制/报警（二下限控制/报警 2L） 

报警方式 

P DC24V 馈电输出 馈电输出 

2P 2 路 DC24V 馈电输出  
不注 线性电源 
W DC24V 供电 
T AC90～265V 供电（开关电源）

供电方式 

不注 竖式光柱 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
X 横式光柱 

外形特征 

输入类型 
仪表编 
程代码 

输入类型 
仪表编 
程代码 

输入类型 
仪表编
程代码

输入类型
仪表编
程代码

输入类型 
仪表编
程代码 

输入类型 

01 B 06 J 11 Cu100 16 0～20mA 21 1～5V开方
02 S 07 WRe 12 4～20mA 17 30～350Ω 22 0～5V开方
03 K 08 Pt100 13 0～10mA 18 特殊规格 23 可切换输入
04 E 09 Pt100.1 14 1～5V 19 4～20mA开方   
05 T 10 Cu50 15 0～5V 20 0～10mA开方   

通讯方式 
选型代码 0 2 4 8 9 
通讯方式 无通讯 RS-232C RS-422 RS-485 特殊规格 

控制输出方式 
选型代码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
输出方式 无输出 继电器 4～20mA 0～10mA 1～5V 0～5V SCR输出 SSR输出 特殊规格 SOT输出

变送输出方式 
选型代码 0 2 3 4 5 8 
输出方式 无输出 4～20mA 0～10mA 1～5V 0～5V 特殊规格 

报警方式 
选型代码 N H L G A 
报警方式 无输出(可省略) 上限报警 下限报警 偏差内报警 偏差外报警 

表盘开孔尺寸（单位：mm）  

152 

76

+0.7 
-0 

+0.7
-0 

30          

76

30

152

+0.7
-0

+0.7
-0
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